
M39 ATV

Piatto autocentrante 
avente capacità da 5” a 
23” grazie a 3 differenti 
posizioni di bloccaggio 
facilmente selezionabili 
senza necessità di  
utensili.

Supporto ruota per 
stallonatura movibile in 3 
differenti posizioni con 
apertura massima 370 mm 
(14,5”) per operare su ruote 
di grande spessore come i 
pneumatici ATV.

Sistema di stallonatura 
orizzontale.

Smontagomme  
semi - automatico 
linea moto 

Ideale per un utilizzo professionale ed intensivo su pneumatici di 
moto, scooter, go-kart, macchine da giardinaggio (ruote TURF), ma 
anche su ruote di grande spessore come i pneumatici da quad.

Braccio orizzontale a 
ribaltamento laterale 
e bloccaggio manuale 
del braccio verticale 
portautensile.
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ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORI CONSIGLIATI

DATI TECNICI

Capacità di bloccaggio cerchi
Standard 5” ÷ 23”

Kit ATV 6” ÷ 16”

Forza paletta stallonatore 750 kg

Diametro max. ruota 1000 mm 

Larghezza massima ruota con supporto 
stallonatore

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3

190 mm - 7,5”
280 mm - 11”
370 mm - 14,5”

Rotazione autocentrante 8 ÷ 15 rpm

Pressione di esercizio 8 - 10 bar (116-145 psi)

Alimentazione
230-400V / 3Ph / 0,55kW
230V / 1Ph / 0,75kW

Peso 150 kg

PR 8-11600117
Kit rullo montaggio 
ruote

CKM 8-11600121
Kit 4 griffe di 
bloccaggio

ATV-A 8-11600119
Kit adattatori per 
ruote ATV

UCA 8-11600118
Kit 4 griffe cross

8-11600126
Pistola di gonfiaggio 
(a norme CE)

SR
Kit appoggio ruote

Per altri accessori consultare l’apposito catalogo.


