
S 50 MobileS 50 Mobile

FR ES PT

El primer taller móvil para un oportuno y 
eficiente servicio de reparación de neumáticos.

Le premier atelier mobile pour fournir un 
service de réparation des pneumatiques 
immédiat et efficace.

A primeira oficina móvel para um serviço de 
reparação de pneus rápido e eficiente.
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Min. 1051

Max. 1675

Min 1168 - Max. 1620

FR  Accessoires conseilles ES  Accesorios recomendados  PT  Acessórios recomendados

FR  Dimensions  ES  Dimensiones PT Dimensões

FR  Équipment d’origine ES  Accesorios estándar PT  Acessórios fornecidos 

Les photographies, caractéristiques et données techniques n’engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. 
La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

•PL Pince-étau pour roues en alliage •BBD Disque détalonneur  ••Pour les autre accessories, 
vauillez consulter le catalogue••

•PL Mordaza para llantas de aluminio •BBD Disco destalonador ••Para otros accesorios consultar el 
catálogo indicado••

•PL Pinca para aros de aluminio •BBD Disco descolador ••Para otros accesorios consultar el 
catálogo indicado••

FR

ES

PT

FR  Données techniques  ES  Datos técnicos   PT  Dados Técnicos

1.1 kW
400V/3Ph 13” ÷ 26”

Appui-pied - Estribo de apoyo para el pie - Plataforma de 
apoio para os pés réglable - regulable - regulável

Protection câble centrale de commande -Protección cable 
centralita de mando -Protecção do cabo da central de 
comando

oui - sí - sim

1.1 kW
400V/3Ph 520 ÷960 mm

Commande manuelle d’urgence - Mando manual para 
emergencia - Comando manual para emergência oui - sí - sim

Ø min. trou central roue - Ø mínimo del orificio central 
de la rueda - Ø mínimo furo central da roda 130 mm

Générateur - Generador - Gerador

1000         350

AIR
-700 l/min
-120 lt

ELETTRICITY
-7KVA/4.5KW 
3Ph+1.5KW 1Ph
-400 3Ph + 230 1Ph

Moteur - Motor - Motor Lombardini LDW 702

Puissancer - Potencia - Potência 14 Kw

Energie - Energía - Combustível diesel

Refroidissement - Refrigeración - Resfriamento liquide - liquido - liquido

Allumage électrique- Encendido eléctrico - Partida eléctrica oui - sí - sim

Hauteur maximale limite de charge fourgon 750 mm
Altura máxima umbral de carga furgoneta 750 mm
Altura máxima limiar de carga furgão 750 mm

540
860 (+ générateur + generador + Gerador)  
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